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3.2.6. Empfangergehause 400 x 400
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4. Wartung

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Einrichtungen zur drahtlosen Ubertragung
von Steuerbefehlen regelmé&Rig, mindestens jedoch einmal jahrlich von einem Sach-
kundigen einer Prifung unterzogen werden.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und
Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der drahtlosen
staatlichen

Ubertragung von Steuerbefehlen hat und mit den einschligigen

Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften,
Richtlinien und allgemein annerkannten Regeln der Technik (u.a. DIN
- Normen, VDE - Bestimmungen, technischen Regeln anderer Mit-
gliedsstaaten der Europadischen Union oder anderer Vertragsstaaten
des Abkommens liber den europaischen Wirtschaftsraum) soweit
vertraut ist, daB er den arbeitssicheren Zustand von Einrichtungen
zur drahtlosen Ubertragung von Steuerbefehlen beurteilen kann.

5. Entsorgung

Vermeiden Sie Umweltverschmutzung!
Elektronische Gerate und Teile davon sind Problem-

3
c:

Q
4

Dies gilt besonders fiur wiederaufladbare Akkupacks!
Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der
ng

und Entsorgung!
Defekte Akkupacks konnen auch direkt liber
HETRONIC

entsorgt werden!



6. Technische Daten

6.1. Allgemein:
Frequenzbereich:

HF — Synthesizer:
HF — Leistung:
HF — Zulassungen:

Modulation:
Bandbreite:
Reichweite:

Adressierung:
Temperatur Bereich:
Feuchtigkeitsresistenz:
Ansprechungsdauer:
Baudrate:
Hauptbestandteile:
Diagnose:

Zertifikate:

400 — 470MHz

Andere Frequenzbereiche auf Anfrage
Mikroprozessor gesteuerter PLL Synthesizer
mit 32 wahlbaren Frequenzen

<10mW Standard

Hohere Sendeleistung erhéltlich auf Anfrage
Zulassungen fur genehmigungspflichtige und
freie Frequenzbereiche fur Uber 40 Staaten
FM — schmale Bandbreite

12,5kHz / 25kHz je nach Ausfiihrung

ca. 100 Meter mit Standard Antenne

ca. 200 Meter mit Spezialantenne

20-Bit (mehr als 999.999 einzelne Moglichkeiten)
-25°C....+70°C (-18°F....+160°F)

0-97% Maximum (gilt nicht fur Kondensation)
ca. 55ms

2400/4800 bps

Oberflachenmontage, Modulbauweise
Statusanzeigen fur HF — Kommunikation,
Betriebsspannungsanzeigen fur Sender und
Empfanger, Unterspannungsanzeige

CE, TUV, ISO 9001 u.v.a.

6.2. Akkus und Akku Ladegerat:

Betriebsspannung:
Ladezeit:
Lebensdauer:

Art:

Kapazitat:
Kontakte:

6.3. Sender:
Art:
Gehausematerial:

Schutzklasse:
Gewicht:

Antenne:

Batterie bzw. Akku Gehause:

Betriebsdauer:

Drucktaster:
Meisterschalter/Joystick:

9...30VDC oder 110/230VAC

ca. < 4 Stunden

ca. 900 Ladungen

NiCd oder NiMh je nach Ausfuhrung
600mAh / 1200mAh je nach Ausflihrung
Vergoldete, selbstreinigende Kontakte

Ergonomisch geformtes Gehause

auf Fiberglas basierendes Polyamid mit 30%
Glasfaseranteil, je nach Sendervariante.
Andere Materialien auf Anfrage

IP 65

Weniger als 2,00kg (inklusive Batterien oder
Akku) je nach Ausfiihrung

Innenliegend

Elektrisch getrennt mit vergoldeten,
selbstreinigenden Kontakten

14 — 20 Stunden Dauerbetrieb, je nach
Ausfuhrung

Ein- oder zweistufig

Alle Meisterschalter automatische Ruckstellung,
mehrstufig und proportional,
feuchtigkeitsabweisend und ergonomisches
Design



6.4. Empfanger:
Gehausematerial:
Anschlussverbindung:
Schutzklasse:
Betriebsspannung:
Gewicht:
Stromaufnahme:
Antenne:

Digitale Ausgange:

Proportionale Auflésung:

Proportionale Ausgange:

6.5. Standard Optionen:

Allgemein:

C &

auf Fiberglas basierendes Polyamid mit 30%
Glasfaseranteil, je nach Empfangervariante.
Andere Materialien auf Anfrage

Durch feuchtigkeitsabweisenden
Anschlussstecker

IP 65

9....30VDC, 48/110/220VAC

< 7,2kg

<0,8 A

AulRenantenne, mit feuchtigkeitsabweisender
Verbindung, z.T. innenliegend

Fehlersicherer und selbstiiberwachender
NOT/AUS Kreis. Alle Relaisausgange 275VAC/8A
8 Bit (256 Stufen pro Funktion)

Eingebaute Rampenfunktion wahlbar

PWM Signal mit wahlbarer Dither Frequenz und
Strombereich

Lineare Ausgangsspannung

Einstellung der proportional Funktionen tber den
Sender mit Quick- Set Eigenschaften oder tber
Potentiometer

Mehrere Geschwindigkeitsbereiche wahlbar
Alle proportional Funktionen einstellbar mit
Anfangs- und Endgeschwindigkeit

Serielle Schnittstellen — RS232, RS458, CAN-
Bus, Profi-Bus

Proportionale oder digitale Ruickmeldung mit oder
ohne Display, Neigungsschalter, 45° mit
einstellbarer Zeitverzégerung im Sender
Totmann Meisterschalter, gegenseitige
Verriegelung der einzelnen Funktionen,
mechanischer Totmann, optische oder akustische
Unterspannungsanzeige 10 Minuten im Voraus,
ein Sender auf mehrere Empféanger,
Tandembetrieb,

Ersatzsender, Funkfernsteuerungen fir
explosionsgeschutzte Bereiche

Die mit diesem Aufkleber gekennzeichneten
Funkfernsteuerungen sind in folgenden Landern
zugelassen und notifiziert:

Deutschland, Osterreich, Schweiz, Luxemburg,
Belgien, Niederlande, Norwegen, Danemark,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Portugal, Spanien, Schweden, Grol3britannien,
Island, Estland.
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7 Anhang A

Erklarung zu Einbau- und Sicherheitstest

Dieses Formblatt ist unbedingt durch den fur den Einbau
Verantwortlichen zu erganzen und zu unterzeichnen.

HETRONIC kann keine Gewéhrleistung fir die korrekte Installation der
Funkfernsteuerung tbernehmen. Als Bediener missen Sie sich also
davon Uberzeugen, dass Funkfernsteuerung und Maschine aufeinander
angepasst und gepruft wurden und die Sicherheitsbestimmungen
eingehalten werden (siehe Abschnitt 2).

BestimmungsgemaRe Verwendung!

Maschinendaten: Hersteller:
Bezeichnung: .
Serien-NUMMEr: .,
Baujahr: e

Funkfernsteuerung: Hersteller: HETRONIC GmbH
Bezeichnung: .

System - NUMMEr: ...oooiiiiiiiieiiiee e

Ich/Wir habe(n) den Einbau, die Inbetriebnahme und die
Sicherheitstiberprifung der Funkfernsteuerung an der oben genannten
Maschine durchgefihrt.

Die geltenden Vorschriften und Gesetze fur diese Maschinenart wurden
dabei erfuillt.

Name des VerantwWortliCheN: ........oovoeeeee e

0101 (= £ 01| AR





